
SIGNUM PLANCHE À CLIC

En plus de la face supérieure structurée et rabotée, chaque lame de parquet 
à clipser Signum présente un veinage fin incomparable. Nous appliquons 
en outre un polissage sur cette surface « naturelle signée » en guise de 
protection initiale pour le transport, la pose et les premières semaines 
d‘utilisation. Le polissage s‘enlève avec le temps et la planche développe sa 
propre patine naturelle en raison des intempéries. Le veinage et la finition font 
de la lame à clipser Signum un objet qui attire l‘attention. Le vissage fastidieux 
appartient au passé ! Avec les lames à clipser, vous posez des revêtements sans 
fixation visible plus rapidement qu‘avec les systèmes de terrasse traditionnels.
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N° d‘article Couleur

96

MWSG021119VS420-600 varia brun foncé
MWSG021119MN420-600 mentha nigra
MWSG021119AN420-600 anise
MWSG021119MG420-600 malui gris

Exemple de montage de planches à clipser Non disponible dans l‘offre de livraison !
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varia brun foncé

Surface :	� une face, rabotée de manière oscillante et polie avec 
dégradé de couleurs, antidérapant R11-C

Taille :	 21 x 119 mm

Longueurs :	 420 / 480 / 600 cm

Pose :	 une face
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pour sous-construction avec système de clips invisibles
SIGNUM PLANCHE À CLIC

Vous trouverez les règles en vigueur pour le montage correct de la terrasse dans les instructions de montage respectives 
du fabricant de votre système de sous-construction.


